3 Устройство приспособления
3.1 Устройство приводного рабочего органа культиватора
Снизить энергоемкость обработки почвы и повысить надежность работы культиватора позволит его приводной рабочий орган (см.рис). Жестко закрепленная посредством подшипников 3 и 6 на нижнем конце вертикальной стойке односторонняя плоскорежущая лапа установлена в корпусе, наполненной жидкой смазкой. Она имеет механизм её привода в поворотное колебательное движение в горизонтальной плоскости. Механизм привода включает жестко закрепленную на стойке кулису, в полости, которой размещен эксцентрик на вертикальном валу. Корпус обхватывает вал подшипниками 7 и 11. Кулиса упругим элементом, например пружиной, соединена с корпусом. Возможно, также упругое соединение стойки лапы с рамой культиватора. Полость кулисы круглого сечения в горизонтальной плоскости.
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Эксцентрик имеет максимальный горизонтальный зазор с боковой стенкой полости кулисы. Расстояние между осью поворота стойки лапы и осью вращения эксцентрика равно расстоянию от оси поворота стойки до центра полости кулисы. В оптимальном варианте диаметр полости кулисы равен сумме диаметра эксцентрика и удвоенному эксцентриситету последнего. Рабочий орган работает так. При вращении вала эксцентрик, надавливая на стенку полости кулисы, поворачивает её вместе со стойкой и лапой. В момент когда, например, крало лапы, занимает крайнее переднее положение, эксцентрик вращается на половину оборота, не оказывая давления на кулису. Под действием реакции почвы лапа возвращается в крайнее заднее положение и к этому моменту эксцентрик делает полный оборот с валом, возвращаясь в исходное положение. Далее процесс повторяется. Пружина поджимает кулису к эксцентрику, обеспечивая предохранение механизма привода от ударных нагрузок.
3.2 Подготовка агрегата к работе

Техническое состояние культиваторов-плоскорезов-глубокорыхлителей проверяют на ровной площадке. Опорные колёса устанавливают так, чтобы рабочие органы касались площадки, а рама была горизонтальной. Ось долота должна находится в плоскости симметрии рабочего органа; допускается отклонение не более 10 мм. Долото должно плотно прилегать к лемехам и перекрывать их стык. Толщина режущих кромок рабочих органов плоскорезов не должна быть больше 1 мм. На заданную глубину хода навесные культиваторы-плоскорезы-глубокорыхлители настраивают изменением по высоте положения опорных колёс винтовым механизмом. Под колёса помещают подкладки высотой равной разности глубины обработки и глубины погружения колёс в почву (2-4 см). Рама культиватора должна быть горизонтальна. Лапы прицепного культиватора КПЭ-3,8 настраивают на заданную глубину хода после присоединения гидроцилиндра культиватора к гидросистеме трактора. 
Поднимают ходовые колёса культиватора и помещают под них подкладки высотой на 2-3 см. меньше заданной глубины хода рабочих органов. Рычаг распределителя гидросистемы в кабине трактора устанавливают в плавающее положение. Перемещением прицепной скобы на понизителе спицы устанавливают раму культиватора в горизонтальное положение. Регулировочными болтами на кронштейнах грядилей добиваются, чтобы лезвия всех лап прилегали всей своей поверхностью к площадке. Просвет между задней частью лезвия лемеха лапы и площадкой допускается не более 5 мм. После этого закрепляют регулировочный упор на штоке гидроцилиндра культиватора. Положение рабочих органов плоскорезов-глубокорыхлителей в продольно-вертикальной плоскости (угол входа лап в почву) устанавливают в соответствии с плотностью почвы, которую предстоит обрабатывать. Для этого ослабляют два болта, крепящих стойку к раме, и, вращая упорный регулировочный болт, устанавливают  рабочий орган в требуемое положение, после чего затягивают болты, крепящие стойки к раме.
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