4 Расчет приспособления

4.1 Определение напряжения в стойке культиватора
Жестко закрепленная посредством подшипников на нижнем конце вертикальной стойки односторонняя плоскорежущая лапа имеет механизм ее привода в поворотное колебательное движение в горизонтальной плоскости. Под действием реакции почвы лапа передает стойке поворотный момент, который действует в месте установки кулисы.
Наибольшее напряжение, возникающих в месте установки кулисы:
Tmax=Tk*r/yp=TK/Wp,
Тк - крутящий момент, кН*м; Wp- полярный момент сопротивления при кручении,
Wp= Ур/г,
где, Ур- полярный момент инерции сечения; Г - радиус вала.
Для круглого сплошного сечения:
Wp= yp/r=nd4/32d/2= nd3/16=0.2d3.
Условие статической прочности стойки при кручении имеет вид:
Tmax=Tk/ Wp<[T],
где, [Т] - допускаемое касательное напряжение.
Ттах=3,24/54* 10'4=62 мПа<[Т]=90 мПа

Условие прочности сохраняется.

4.2 Коэффициент полезного действия
КПД- есть соотношение: 
ζпл= Р-Р1/Р=1-(f*G/P),

или

ζпл=(К+ε*σ*V2)ab/f*G+(К+ε*σ*V2)ab,

Подсчитанный по этой формуле КПД плуга будет несколько завышенным, так как она не учитывает влияния на тяговое сопротивление плуга и затупления лезвия лемехов. С учетом этих факторов принято считать, что среднее значение КПД плуга равно 0,7.
Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист











Курсовая работа по схм








Разраб.











Провер.


























Н. контр.














Утв














Расчет 


приспособления





Лит.





Листов

















Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист











Курсовая работа по схм





Изм.





Лист





№ докум.





Подпись





Дата





Лист











Курсовая работа по схм








