Основные опасные и вредные факторы при выполнении работ на тракторе.

Научно-технический прогресс неизбежно рождает новые проблемы, связанные с охраной труда, решение которых возможно лишь на основе глубоких знаний, базирующихся на результатах научных исследований. Результаты этих исследований систематизированы и изложены в большом количестве различных приложений, законодательных актов, стандартов безопасности, правил, инструкций, строительных и санитарных норм.

В процессе своей трудовой деятельности человек подвергается воздействию ряда неблагоприятных факторов, которые могут вызвать нежелательные изменения состояния его здоровья. По природе своего действия опасные и вредные производственные факторы подразделяются на физические, химические, биологические и психофизиологические.

Безопасность и условия труда сказываются главным образом на физическом состоянии тракториста и на показателях агротехнического качества выполняемой операции. Вредное воздействие на организм тракториста вызывает повышенную утомляемость, снижение производительности труда и качества выполняемых работ, а длительное непрерывное воздействие на организм может привести к хроническим заболеваниям, которые принято называть профессиональной болезнью.

Постоянное и длительное воздействие шума на клетки головного мозга вызывает их перенапряжение и истощение. В результате понижается трудоспособность, появляется быстрая утомляемость, наступают функциональные нарушения в деятельности внутренних органов и систем. При длительном и интенсивном воздействии шума могут возникнуть патологические изменения тканей и различные заболевания (стойкое понижение слуха, нервные заболевания, язвенная болезнь, гипертония и др.).

В процессе работы тракторист также подвергается воздействию вибрации. Воздействие колебаний ощущается каждым человеком по-разному. Объективная оценка их влияния дается по среднестатистическим данным обработки, получаемой в результате исследований информации. Частота колебаний различна, поэтому их передача по человеческому телу происходит неодинаково. Частоты ниже 5 Гц передаются по человеческому организму во всем объеме, частоты выше 20 Гц не достигают сердца, а для частот более 50 Гц колено является верхним пределом проникновения. Частоты свыше 80 Гц практически не передаются выше стопы. Эта картина мало изменяется для сидящего человека: высокие частоты поглощаются сиденьем вместо ног.

Степень влияния колебаний на человека зависит от их частоты, скорости и ускорения. Чем выше частота колебаний, тем меньше должно быть ускорение. Так, при частоте 1 Гц неприятные ощущения у человека появляются при ускорении 2,3 м/с2 , а при частоте 2 Гц порог неприятного восприятия колебаний снижается до ускорения 1,9 м/с2. Наиболее неблагоприятные скорости колебаний находятся в пределах 0,03.. .0,1 м/с.

Основными оценочными показателями вредного воздействия колебаний являются уровни вибронагруженности тракториста. Вибронагруженностъ оценивают по средним квадратическим ускорениям, потому что именно ускорения вызывают действие сил инерции отдельных органов человека (сердца, легких, желудка и т. д.), каждый из которых обладает своей собственной частотой колебаний.

Следовательно, необходимо проводить мероприятия по охране труда работников и обеспечению безопасных условий труда при работе с сельскохозяйственной техникой.

Охрана труда - это система законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Основные составные части охраны труда: трудовое законодательство, техника безопасности и производственная санитария.

Под безопасностью понимается состояние деятельности, при котором с достаточной вероятностью исключено появление опасностей, т. е. процессов, явлений, свойств предметов и объектов, способных в определенных условиях наносить ущерб.

Техника безопасности – это система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Чёткое выполнение правил управления трактором и строгое соблюдение мер предосторожности обеспечивают полную безопасность работы на тракторе.

Контроль безопасной эксплуатации трактора.

Внезапное разрушение частей или деталей в механизмах вследствие перегрузок или нарушения регулировок может привести к серьёзным авариям. Для предупреждения подобных случаев при эксплуатации оборудования предусмотрена сигнализация.

Сигнализация о поступающей или поступившей опасности как метод защиты довольно широко применяется в современной сельскохозяйственной технике.

По функциональному назначению сигнализация делится на : предупредительную (предупреждение о необходимости соблюдения требований безопасности труда), контрольную (контроль производственных процессов), аварийную (извещение о возникновении опасного режима работы) и переговорную (оперативная связь между группой людей, обслуживающих один механизм или агрегат).

По способу действия используют сигнализацию световую, цветовую, звуковую и знаковую.

Использование цвета в качестве закодированного носителя информации об опасности позволяет, во многих ситуациях, предупредить аварии и несчастные случаи.

В аварийных ситуациях используется красный цвет, что означает: “запрещено”, “стоп”, “явная опасность”.

В процессе выполнения производственных операций, а также во время проведения транспортных работ может произойти повреждение шин трактора приводящее к резкому падению давления в них, и возможному заносу трактора, что создает аварийную ситуацию.

Для предупреждения аварии предлагается дооборудовать трактор МТЗ-1221 системой, позволяющей контролировать значения параметров давления в каждом колесе. Данная задача решается путем установки в кабине трактора информационного табло безопасной эксплуатации и контактных датчиков в каждом из колес.

Табло безопасной эксплуатации снабжено контрольными лампами, красного цвета, сигнализирующими о резком падении давления в поврежденном колесе а также неисправности тормозной системы трактора, утечке воздуха из системы пневмопривода тормозной системы прицепа, включенной передаче при запуске двигателя.

При падении давления воздуха в шине ниже 0,08 МПа контакт колесного датчика замыкается и на табло безопасной эксплуатации появляется световой сигнал красного цвета.

Получив информацию о падении давления тракторист включает непрерывную подачу воздуха в контур поврежденного колеса не выходя из кабины. Это позволяет сделать система централизованного регулирования давления воздуха в шинах трактора.

Пожаробезопасность

Пожароопасность применительно к мобильным энергетическим средствам имеет несколько аспектов: источник воспламенения, условия развития и распространения горения, возможность эвакуации тракториста, первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Проверка источника воспламенения заключается в поисках и выявлении возможного источника открытого пламени или искр из-за неплотностей соединения деталей выпускного тракта двигателя. Для этого многократно изменяют скоростной режим работы двигателя от минимального числа оборотов вала до максимального на холостом ходу. Возможные источники воспламенения выявляют визуально.

Визуально оценивают возможность образования искр вследствие столкновения движущихся деталей, от работы электрооборудования, возможные места воспламенения вследствие контакта горючих технологических материалов, топлива, масел с нагретыми до высокой температуры деталями машины.

Подтекания горючих рабочих жидкостей и образование на деталях легкогорючих слоев устанавливают визуально.

Проверяют наличие и состояние в кабине аварийных люков, предназначенных для эвакуации тракториста, наличие средств пожаротушения. Специальными опытами устанавливают время, необходимое для приведения в действие противопожарных средств при имитации пожара. Опыты проводят на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед опытами трактор должен отработать под нагрузкой не менее трех часов.

Эффективность работы глушителя - искрогасителя двигателя проверяют с помощью специального устройства, имитирующего процесс образования искр.

